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DATI IDENTIFICAZIONE MACCHINA

DENOMINAZIONE MACCHINA

MODELLO
MATRICOLA

ANNO DI COSTRUZIONE
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INTRODUZIONE
CONTENUTO DEL MANUALE

Il presente manuale contiene la descrizione della famiglia di container per pressa stazionaria con parte superiore
apribile idraulicamente tramite collegamento alla motrice di trasporto mod. CNTACB nonché le caratteristiche
tecniche funzionali e prestazionali e le istruzioni di uso e manutenzione.

In allegato al presente manuale, sono inoltre fornite le seguenti documentazioni:

dichiarazione di conformita CE

DESTINATARI DEL MANUALE

Questo manuale si rivolge:
- al responsabile del cantiere
-  all'operatore
- al personale incaricato della manutenzione

Il manuale deve essere custodito da persona responsabile allo scopo preposta, in un luogo idoneo, affinché esso
risulti sempre disponibile per la consultazione nel miglior stato di conservazione. Nel caso di smarrimento o
danneggiamento del manuale I'utilizzatore pud richiedere al costruttore o all’ allestitore una nuova copia indicando
i dati della macchina.

PRIMA DI DARE INIZIO A QUALSIASI AZIONE OPERATIVA E' OBBLIGATORIO PROVVEDERE ALLA LETTURA DEL
PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONE, IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA DA SVOLGERE DESCRITTE NELLA
SEZIONE DI COMPETENZA. LA GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO E DI PIENA RISPONDENZA
PRESTAZIONALE DELLA MACCHINA AL SERVIZIO PREVISTO E' STRETTAMENTE DIPENDENTE DALLA
CORRETTA APPLICAZIONE DI TUTTE LE ISTRUZIONI CHE IN QUESTO MANUALE SONO CONTENUTE.

LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN QUESTO MANUALE NON SOSTITUISCONO MA COMPENDIANO GLI OBBLIGHI PER
IL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE SULLE NORME DI SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA.

GARANZIA

La B.T.E. spa garantisce la propria macchina per |la durata di ventiquattro mesi dalla data di spedizione.
La garanzia comporta la riparazione o la sostituzione delle parti che risultassero difettose.
La garanzia non copre le parti soggette ad usura durante il funzionamento.

LA GARANZIA DECADE ED IL COSTRUTTORE Sl RITIENE SOLLEVATO DA OGNI RESPONSABILITA’ NEL CASO :
UTILIZZO DELLA MACCHINA DA PARTE DI PERSONALE NON ADDESTRATO.

INTERVENTI DI MODIFICA NON AUTORIZZATI

USO IMPROPRIO DELLA MACCHINA

USO DI RICAMEI NON ORIGINALI

USO CONTRARIO ALLE NORME DI SICUREZZA IN VIGORE

MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE

MANUTENZIONE NON ESEGUITA

USO PREVISTO DELLA MACCHINA

Il cassone & stato progettato e costruito per il contenimento dei rifiuti compattati. |l suo uso é strettamente
connesso all'utilizzo di una pressa stazionaria ad esso collegata tramite apposito dispositivo di aggancio Il rifiuto,
viene riversato ( manualmente, con dispositivi mobili, carrelli elevatori, ecc.) all'interno della tramoggia di carico e
quindi nella bocca di carico della pressa e spinto dalla pala di compressione all'interno del contenitore posteriore
della macchina. Tipologia del rifiuto adatto alla compattazione:

rifiuti solidi urbani e assimilabili

scarti di imballaggi ( scatole di carta, cartone, cellophane, polistirolo, ...)

materiali facilmente riducibili di volume ( bottiglie di plastica, scatole in plastica leggera, scarti di lavorazioni
industriali...)
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1.0 DATI TECNICI DEL CONTAINER

1.1.0 MISURE ESTERNE:

vedi fig.1

e LUNGHEZZA ESTERNA :7000 mm
e LARGHEZZA ESTERNA :2500 mm
» ALTEZZA ESTERNA 12650 mm

NOTA : LE QUOTE INGOMBRO SONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO E NON IMPEGNATIVO E
POSSONO ESSERE VARIATE DAL COSTRUTTORE IN QUALSIASI MOMENTO SECONDO LE ESIGENZE
DEL CLIENTE.

FISTONE 0 APERTURA

COPERCHID _ COPLRCHO 2500
g ot e _’—T - - ——r .
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i LJ_ - T [ - g =
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wcata wecacee {11 | L\
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— |
— =) 'Il_
lunghezza
= RULL
STRUTTURA PORTANTE FLNTO AGGANCID PRESSA e

Figura 1
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1.2.0 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

1.2.1 Per dimensioni e pesi del container vedere punto 1.1.0

1.2.2 Il trasporto del container deve essere effettuato mediante autocarro per il
trasporto delle cose di portata minima pari al peso del cassone a pieno carico, allestito con
specifica attrezzatura scarrabile ribaltabile posteriore BTE o simili, provvista di apposito gancio
anteriore di attacco, due ganci sotto cassone, guide laterali, martinetto idraulico trasversale di
bloccaggio e rullo posteriore stabilizzatore idraulico. Adatta per il carico e lo scarico di cassoni
intercambiabili aventi le stesse caratteristiche dimensionali e di massa. (vedi TAV 1)

Il punto di aggancio per caricare o scaricare il container ¢ visibile in fig. 2

PUNTO DI AGGANCIO
PER IL TRASPORTO

= .
V
:;".:‘;t
£
;.
I, =
1060 | - LARGHEZZA TRAVI

Figura 2
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2.0 IMPIANTO OLEODINAMICO
2.1  DESCRIZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO CONTAINER

L’ impianto oleodinamico del container & costituito essenzialmente dai dispositivi di apertura e
chiusura del coperchio (vedi fig. 6) :

Figura 6

1) CILINDRO OLEODINAMICO:

Alesaggio  :80mm

Corsa :560mm

Stelo :50mm
2) VALVOLA DI BLOCCO DI SICUREZZA
3) TUBO FLESSIBILE (L=1350 3/8”R2 MDIN12S TOR91012S)
4) TUBO FLESSIBILE (L=1450 3/8"R2 MDIN12S TOR90125)
5) TUBO CONDOTTA D=12mm
6) REGOLATORE DI PORTATA
7) DISTRIBUTORE A 1 LEVA ( solo con collegamento diretto alla pompa della motrice)
8) INNESTI RAPIDI
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| ATTENZIONE: PRESSIONE MAX APPLICABILE 200bar
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Figura 7

2.2 APERTURA E CHIUSURA COPERCHIO
(vedi fig. 8,9,10,11)

2.2.1 APERTURA E CHIUSURA

1. COLLEGARE L’IMPIANTO OLEODINAMICO DEL CONTAINER CON L’IMPIANTO
OLEODINAMICO DELLA MOTRICE, TRAMITE GLI APPOSITI INNESTI RAPIDI DI
COLLEGAMENTO.

2. AZIONARE LA LEVA DI COMANDO DEL DISTRIBUTORE NEL SENSO DI
APERTURA, FINO ALLA COMPLETA APERTURA DEL COPERCHIO DEL CASSONE.

3. SCARICARE IL MATERIALE CONTENUTO AZIONANDO IL RIBALTAMENTO

DELL’ATTREZZATURA DI TRASPORTO.

ABBASSARE IL RIBALTABILE.

5. AZIONARE LA LEVA DEL DISTRIBUTORE NEL SENSO DI CHIUSURA PER
CHIUDERE IL COPERCHIO DEL CASSONE.

= == \\

o

- EEa : ALL FPIANTO LAGSOTE — '__-E\\_j -

e —— St ,,‘--;‘\ﬁtc } e

A\ Y LB

OALLA MOTRICE s 3 \QQ_\__ N “ FLESSIBILI
— : ATTACCH RARIDI
ALTA PRESSIONE

Figura 8

ATTENZIONE:

IL PRELIEVO DELLA PRESSIONE, ANZICHE’ DIRETTAMENTE DALLA POMPA
DELLA MOTRICE PUO’ AVVENIRE ANCHE TRAMITE IL DISTRIBUTORE A LEVE
DELL’ATTREZZATURA SCARRABILE. IN TAL CASO VIENE ELIMINATO
DALL’IMPIANTO OLEODINAMICO DEL CASSONE IL DISTRIBUTORE A 1 LEVA, E LA
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MANOVRA DI APERTURA E CHIUSURA SI EFFETTUA TRAMITE LA LEVA DEL
DISTRIBUTORE DELLA MOTRICE.

REGOLATORE /A

7/
LEVA O APERTURA
FORTELLONE

Figura 9
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Figura 10

Figura 11

2.3 ANOMALIE NELL’IMPIANTO OLEODINAMICO

L’impianto di apertura e di chiusura parte superiore & provvisto, sui cilindri, di valvola di blocco
di sicurezza per impedire la caduta del coperchio in caso di rottura dell’impianto idraulico. Tale
dispositivo pud creare, in fase di chiusura, a causa di contro pressioni interne al cilindro dovute
al peso proprio del coperchio, delle oscillazioni indesiderate dello stesso. A tale scopo
nell’impianto oleodinamico ¢ stato inserito uno strozzatore di flusso, per bilanciare la
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contropressione creata dal peso del coperchio sul cilindro idraulico. La regolazione viene
eseguita in sede al momento della prova di apertura e di chiusura del coperchio.

In caso di ulteriori regolazioni, dovute all’allentamento dei grani di blocco della manopola del
regolatore, si interviene eseguendo alcune prove in bianco di apertura e di chiusura, e agendo
sulla manopola di regolazione fino alla scomparsa del fenomeno.

3.0 MANUTENZIONE.

3.1 MANUTENZIONE OLEODINAMICA.

e Dopo le prime 50 ore lavorative, controllare che non si verifichino perdite nel circuito
oleodinamico ;se necessario serrare i raccordi del circuito.

3.2 MANUTENZIONE MECCANICA.

e Controllare ogni tre mesi lo stato di usura dei perni del cilindro oleodinamico, delle cerniere
del coperchio.

e Controllare ogni sei mesi lo stato di usura del gancio di trasporto, posto sulla parte anteriore
del container.

3.3 INGRASSAGGIO

Ingrassare ogni 15 giorni: (vedi fig. 12)
e cerniere portellone posteriore

e cerniere coperchio

o snodi cilindro oleodinamico

INGRASSARE INGRASSARE _N%EE&E
FL_J IT I .f/
INGRASSARE  H ———L
i #
B —— ;
" TTT TR
M

— — = - =

Figura 12
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BLOCCO MECCANICO
0l SICUREZZA

I
L

Figura 13

3.5 OPERAZIONI DI PULIZIA

Durante le operazioni di pulizia interna, e quando la parte superiore del cassone
debba rimanere aperta, inserire sempre il blocco meccanico di sicurezza come
indicato in fig. 13.

4.0 SICUREZZE E PERICOLI

41 PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA LEGGERE CON
ATTENZIONE IL PRESENTE MANUALE

42 L’ATTREZZATURA DEVE ESSERE MANOVRATA SOLO DA PERSONALE
ADDETTO.

4.3 NONSOSTARE SOTTO CARICHI SOSPESL.

44 DURANTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, DOPO L’APERTURA DEL
COPERCHIO, ASSICURARSI DI AVER INSERITO CORRETTAMENTE IL BLOCCO
MECCANICO DI SICUREZZA. ( FIG 13).

4.5 NON MANOMETTERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA
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46 ATTENZIONE IL PUNTO DI AGGANCIO DEL CASSONE E’ CALCOLATO PER
UNA POTENZA MASSIMA DELLA PRESSA DI COLLLEGAMENTO DI 45 ton.

IN PARTICOLARE E’ REALIZZATO PER L’ALLACCIAMENTO DELLA PRESSA
STAZIONARIA BTE MOD. PAK 1500/45.

NELL’EVENTUALITA’ DI ALLACCIAMENTI CON ALTRI MODELLI DI PRESSE,
CONSULTARE PRIMA LA NOSTRA SEDE.

4.7  NON SPORGERSI ALL’INTERNO DEL CASSONE CON IL COPERCHIO APERTO.
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